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Ficha Técnica. Referencia LD-100P-3-BO

Fotografia

Dimensiones

Montaje enrasado
-Medidas en mm -corte 300 x 127 mm
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Descripcion

Bloque autbnomo de emergencia combinado para instalar enrasado en techo falso o pared hueca con 2
tubos fluorescentes.
Un tubo como sefializacién permanente, con reactancia electrénica, y otro como emergencia.
Envolvente 100% policarbonato con difusor plano opal (flujo -25% del nominal sefialado).
Marco de enrasar de color blanco de serie.
Bateria de Ni-Cd de alta temperatura.

Caracteristicas

Lampara en emergencia: 1 x T5 6W
Ladmpara enred: 1 x T5 6W

Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomia (h): 3

Tension alimentacién: 230V - 50Hz
Telemandable: Si (TL-300)

Flujo en emergencia (Im): 100

Flujo en permanencia (Im): 300
Grado de proteccion: IP44 - IKO4
Aislamiento eléctrico: Clase Il
Normativa: RBT, CTE-DB-SI, UNE-EN 60598-2-22, UNE 20392, Marcado CE

Curva fotométrica

Cd/KIm

=0-180 45-225 =90-270 135-315




