Pantallas de emergencia

Serie LN AUTOTEST

Pantalla de emergencia led estanca con funcion Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes
de emergencia, la bateria y la electrénica periédicamente. Disefio moderno e iluminacion mediante tira de ledes
(T? color: 5.700 K) con difusor interno opal suave en material de alta transmitancia. Telemandable.

Nlo permanentes

modelo ® (Im) | A(h) | tamano | P red (W) | PVP (€)
LNA1-450 450 1 1 1.5 178.35

LNAT-1200 1200 1 1 30 207,31
LNA1-2400 2400 1 2 45 28839
LNA1-4800 4.800 1 2 65 37295
LNA2-600 600 2 1 3.0 199,21
LNA2-1200 1200 2 2 45 27334
LNA2-2400 2400 2 2 65 35789
Permanentes
modelo ® (Im) emerg [ ® (Im)perm | A(h) | tamafo | Pred (W) [ PVP (€) ¢ Grado de proteccion:
LNA1-450P1200 450 1.200 1 1 1,0 225,83 IP6S.
LNA1-1200P1200 1200 1.200 1 1 14,0 246,69 0 Baterfa de Ni-Cd (HT).
LNA1-900P2400 900 2.400 1 2 220 30925 ¢ Informaciéon  sobre
Autotest en pagina
LNA1-2400P2400 2.400 2.400 1 2 240 35093 03,
LNA1-1800P4800 1.800 4.800 1 2 350 40537
LNA2-600P1200 600 1.200 2 1 14,0 246,69
LNA2-450P2400 450 2.400 2 2 220 309,25
LNA2-1200P2400 1.200 2.400 2 2 240 35093
LNA2-900P4800 900 4.800 2 2 350 40537
Montaje en superficie
Tamario 1 Tamafio 2
665 1.282
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