Pantallas de emergencia

serie TUbE@

Pantalla de emergencia led cilindrica y estanca. Encaja en dos soportes que permiten el giro de la pantalla,
pudiendo orientar el haz de luz. lluminacién mediante tira de ledes con difusor interno en material de alta trans-
mitancia para una 6ptima proteccion de los ledes y una iluminacion homogénea y agradable.

Nlo permanentes

modelo ®(m) | A(h) | ledes | Pred(w) | PVP(€) ¢ Grado de proteccion: IP67.
LTL-200 200 1 4 15 153,94 ¢ Bateria de Ni-Cd (HT) o Li-lon, segun el
modelo.
LTL-450 450 1 9 2,6 160,24
LTL-800 800 1 16 30 21172 ¢ La entrada de cables se realiza por un
lateral y se suministra con un prensaes-
LTL-1200 1.200 1 24 3,0 222,43 topas de tamano PG-11.
LTL-100-2 100 2 2 15 15270 0 Sujecién antivandalica: sustitucion de
LTL-200-2 200 2 4 2.6 158,88 los dos soportes de plastico estandar en
los que encaja la pantalla por dos bridas
LTL-400-2 400 2 3.0 207.75 metalicas atornilladas.
LTL-600-2 600 2 12 3,0 222,43
LTL-150-3 150 3 2,6 158,88 Ref. Brida antivandalica
PVP. 16,28 €
LTL-250-3 250 3 3,0 205,78
LTL-400-3 400 3 3,0 222,43
Permanentes
modelo @ (Im) A (h) ledes P red (W) PVP (€)
LTL-450P 450 1 9 7.5 173,81
LTL-200P-2 200 2 4 49 173,81
LTL-150P-3 150 3 3 4,4 173,81

Para solicitar la adicién de dos bridas para una sujecién antivandalica,
anadir “(AV)" a la referencia. Ejemplo:

LTL-1200 (AV)
L Soportes estandar
Sujecion | vy Bridas antivandélicas (+21.99€)
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